GROWI - GSW 14/20 D/F Waagrechtspalter ‘,40“

mit Dreipunktgerat / Fahrwerk fiir Stamme
bis 100cm Lange & bis 60cm Durchmesser

Der GROWI-Waagrechtspalter hat ein patentiertes Nachspaltsystem, Technische Daten:

das es ermdglicht groBe Stdmme zuerst zu halbieren. Danach eine - Zanfwsllenanittioh vorm Schlapbar . Elekifo-
Hélfte mit dem Einhand-Sappie vom Bedienpult aus riickenschonend tp. b mit 400 V. 7.5 KW A tp'pb | : :

vom groBen Spalttisch wieder in den Spaltkanal zurlickzuziehen. Gl it 0 ntriebsieistung
Die zweite Halfte wird auf dem Stammheber zurlickgezogen und - 14 Tonnen Spaltkraft

zwischengelagert. Mit diesem einzigartigen System verlieren astige - 2 Stempelgeschwindigkeiten im Vorlauf
Problemhdlzer ihren Schrecken und werden einfach und ohne gréBere - sehr schneller Stempelrlicklauf
Bruchverluste gespalten. - Hydraulische stufenlos verstellbare 2-fach,

4-fach oder 6-fach Spaltklinge

- kein Umrtisten von Transportstellung in
Arbeitsstellung nétig

- Werkzeugloser Umbau der beiden
verschiedenen Spaltklingen

- Ergonomische praxisorientierte
Bedienungsinstrumente

- bei Zapfwellenantrieb Schlepperleistung
ab10 PS

- Hydrauliktandempumpe

- verschleiBfeste Messingfihrungen am
Stempelkopf

- Ausflihrung auch mit hydrauli. Stammheber

- 110 cm Spaltlange

- Optional mit 20 to Spaltkraft

Zubehor:

- Gelenkwelle

- 6-fach Spaltkreuz

- Kombiantrieb mit Zapfwellenantrieb
und Elektromotor

Hydraulisch ver-
stellbares Spaltkreuz

Extreme
Spaltgeschwindigkeit

Patentiertes
Nachspaltsystem.
Die Ubergéange
vom Spaltkanal
zum Spalttisch
sind flieBend

= GSW 14 F

Benzin TURBO

mit TUV - gepriifte

80 km/h Elektroantrieb m.
StraBenzulassung Dreifachpumpe

Growi Werksvertretung
Albersdorfer Str. 31

25767 Osterrade

Telefon: 04802 / 421

E-Mail: info@lohnbetrieb-peters.de



